AVEIDEC
PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO

CERAMIC LUBE

CERAMIC LUBE je mazadlo na béaze keramickych castic s odolnostou proti vysokym
teplotdm a tlakom.

Oblast pouzitia

CERAMIC LUBE sa pouziva na mazanie a ochranu zavitovych spojov vystavenych
vysokym teplotam, tlakom, kyselinam, zdsadam, slanej vode, napr.: skrutkové spoje
vyfukovych systémov, katalyzatory, sviecky, sondy, skrutky kolies, osy, prevodovky a
motory. V priemysle na parné ventily, Supétka, zamky, capy, vretena, priruby, ventily
atd. Ulahcuje montédz a demontaz. Zvlast vyhovuje mazacim poziadavkam pri
opravach a udrzbe brzdovych systémov. Vhodny na nerezové a hlinikové spoje.
Vyrobok je schvaleny NSF registraciou s klasifikiciou H2 a mozno ho pouzit v
potravinarskych prevadzkach v miestach bez kontaktu s potravinami.

Vyhody
e  Vysoka teplotna odolnost
e Neobsahuje toxické ani koréziu spésobujuce primesi
e Nenapadd o-kruzky a gumové diely
e  Chrani proti galvanizcii a korozii
e Neobsahuje ziadne kovy

Navod na pouzitie
e  Povrch ocistite odmastovacom POWER CLEAN.
e  Sprej pred pouzitim pretrepte.
e  Aplikujte CERAMIC LUBE a nechajte posobit.

Fyzikalne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C Aerosol

Typ chemikdlie Keramické castice, synteticky olej
Vzhlad Modry

Pracovna teplota -40 az +1400 °C

Maximalny pracovny tlak 130 N/mm? (Brugger test)
Pevnost v tlaku 3800/4000 N (Ball test)

Odolnost proti vode +1°Caz+90 °C (DIN 51807)
Hustota 0,716 g/cm’ pri 20 °C

Schvalené NSF registraciou Certifikat ¢. 140530 klasifikacia H2
Balenie

CERAMIC LUBE je dodavany ako 500 ml spre;j.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 - 25 °C).
Nevystavujte priamemu slne¢nému ziareniu. Uchovéavajte mimo zdroja zapalenia.
Minimalna trvanlivost 24 mesiacov.

Zdravie a bezpecnost

Tento informacny materiadl nenahradza kartu bezpecnostnych tdajov.

Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte kartu bezpe¢nostnych udajov
CERAMIC LUBE.

HI&

Uvedené tidaje maijti len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovanivhodnosti pouzitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a
testami. Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za $kody a straty spésobené nesprdvnym pouzitim vyrobku.




