AVEIDEC

FPOWER CUT

Popis vyrobku
POWER CUT je vysoko kvalitny rezny olej v spreji. Zvysuje kvalitu obrobeného
povrchu.

Oblast pouZzitia

POWER CUT sa pouziva na mazanie a chladenie reznych nastrojov pri obrabani
kovov, ako je rezanie zdvitov, vitanie, rezanie kovov a drétov, frézovanie alebo
sustruzenie. Je mozné ho pouzit na tvrdé i makké materidly: nerez ocel, 3eda liatina,
hlinik, med, mosadz.

Vyhody

e  Predlzuje Zivotnost reznych nastrojov

e  Pouzitelnyna tvrdé i makké materidly

e  Zvysuje kvalitu obrabania

e Neobsahuje silikon

e Chrani pred hromadenim okovin na néstrojoch

e  Obsahuje uhlikovo neutralny hnaci plyn GREEN PROPELLANT, ktory je
vyprodukovany prirodzene s vyuzitim odpadu. Nahrddza propén, butén a
DME ziskavané z ropy a zemného plynu.

Navod na pouzitie
e  Obsah riadne pretrepte.
e  Aplikujte POWER CUT priamo na obrabané miesto.
e  Obrabanie robte v dobre vetranych priestoroch.

Fyzikalne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina

Typ chemikalie Zmes syntetickych a mineralnych olejov
Vzhlad Zlty

Hustota 0,79 g/cm? pri 20 °C

Balenie

POWER CUT je dodévany ako 500 ml sprej

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 - 25 °C).
Nevystavujte priamemu sine¢nému Ziareniu. Uchovévajte mimo zdroja zapalenia.
Minimalna trvanlivost 24 mesiacov.

Zdravie a bezpecnost
Tento informacny material nenahradzuje kartu bezpecnostnych udajov. Pred
pouzitim vyrobku si dokladne pre¢itajte kartu bezpe¢nostnych udajov POWER CUT.

Uvedené udaje maju len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skdsenostami a
testami. Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za $kody a straty sposobené nesprdvnym pouZitim vyrobku.




