
 
 

PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

POWER LUBE  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis výrobku 
POWER LUBE je mazadlo na báze kovových častíc s odolnosťou voči vysokým 
teplotám a tlakom. 
 
Oblasť použitia 
POWER LUBE sa používa na mazanie a ochranu spojov vystavených vysokým 
teplotám, tlakom, kyselinám, zásadám, slanej vode, napr.: parné ventily, šúpatka, 
zámky, skrutky výfuku, ventily, atď. Uľahčuje montáž a demontáž. 
 
Výhody 

• Vysoká teplotná odolnosť 

• Vysoká odolnosť voči chemikáliám 

• Chráni pred koróziou a pripekaním 

• Neobsahuje nikel 
 
Návod na použitie 

• Povrch očistite odmasťovadlom POWER CLEAN. 

• Sprej pred použitím potrepte. 

• Aplikujte POWER LUBE a nechajte pôsobiť. 
 

Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 

Typ chemikálie Kovový prášok, syntetický olej 

Vzhľad Tmavo šedý 

Pracovná teplota -180 až +1 200 °C 

Hustota spray 0,72 g/cm³ pri 20 °C 

Max. pracovný tlak 230 N/mm² 

 
Balenie 
POWER LUBE je dodávaný ako 400 ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestností (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. 
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov 
POWER LUBE aerosol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


