
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

BLOCK STOP 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať  iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty  spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
BLOCK STOP účinne rozpúšťa vlasy, fúzy, mydlové usadeniny, splašky, tuk, krv, zvyšky 
jedál, kaly a iné organické látky, ktoré zamedzujú prietoku v potrubí a odpadoch. 
Väčšinu látok rozpúšťa do 20 minút. 
 
Oblasť použitia 
BLOCK STOP čistí umývadlá, sprchy, vane, toalety, pisoáre, výlevky, drezy, podlahové 
odtoky apod. Používa sa v potravinárskom priemysle, v nemocniciach, hoteloch a 
reštauráciách. Pravidelné používanie odstraňuje nepríjemný zápach a množenie 
baktérií. Neobsahuje chlórované prísady a je bez zápachu. Výrobok je schválený NSF 
registráciou s klasifikáciou L1 a možno ho používať v potravinárskom priemysle 
v odpadových a kanalizačných potrubiach. 

Výhody 
• Rýchly účinok 
• Silný koncentrát 
• Ekonomické balenie 
• Efektívny a bezpečný 

 
Návod na použitie 

• Pred použitím skontrolujte povrch, prípravok môže zanechať 
neodstrániteľné škvrny. 

• V prípade celkom upchatého potrubia použite 2 dl koncentrátu alebo 
prípravok narieďte v pomere 1:1, resp. 1:3 dielom horúcej vody podľa 
stupňa znečistenia. Prípravok nechajte pôsobiť 10 až 15 minút. 

• Po použití prepláchnite horúcou vodou. 
• Pri pravidelnom používaní alebo na čistenie čiastočne upchatého potrubia 

prípravok narieďte v pomere 1:10 dielom horúcej vody, počkajte 5 až 10 
minút a prepláchnite horúcou vodou. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 
Vzhľad Červený                
Vôňa Neutrálna 
pH 14 
Teplota aplikácie a povrchu Izbová teplota                        
Hustota 1,45 g/cm3 pri 20 °C 
Schválené NSF registráciou Certifikát č. 143518 klasifikácia  L1 

 
Balenie 
BLOCK STOP je dodávaný v 1l balení. 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Neotvorené 
vydrží minimálne 1 rok.  

Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov       
BLOCK STOP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


