AVEIDEC

DUO CLEAIN

Popis

DUO CLEAN je prirodny ¢istiaci prostriedok na baze vody a prirodnych ovocnych olejov.
Neobsahuje zZiadne prchavé organické zliceniny (VOC) a je Setrny ako k uzivatelovi, tak
k zivotnému prostrediu. Vyrobok je schvaleny NSF registraciou s klasifikaciou A1 a je ho
mozné pouzivat v potravinarskom priemysle na plochy, ktoré nie su v priamom styku s
potravinami. Pokial je DUO CLEANOM vycistena plocha, ktora je v priamom styku s
potravinami, je potrebné tuto plochu nasledne oplachnut schvalenym prostriedkom alebo
pitnou vodou.

Oblast pouZzitia
DUO CLEAN je perfektna nahrada tradi¢nych rozpustadiel a cistiacich prostriedkov na baze
ropy. Pouziva sa do ultrazvukovych Cisticiek, cCistiacich kupelov a umyvacich stolov pri
teplotach 30 az 35 °C. Velmi efektivne vycisti povrch od mastnoty a olejov (tiez
pripecenych olejov), maziv, grafitu, gumy, bitimenu, asfaltu, voskov, tukov, bielkovin a
dalsich zbytkov v potravindrskom priemysle.
Vyhody

o Neobsahuje fosfaty ani rozpustadla a je 100% lahko biologicky rozlozitelny

o Kombinuje vyhody vodou rieditelnych ¢isticov a odmastovacov na baze ropy

e Zanechdva docasnu ochranu proti korézii
Setrny k uzivatelovi i k Zivotnému prostrediu

Navod na pouzitie

e Mozno riedit vodou v pomere az 1:20, podla stupna znecistenia.

o \/yssia teplota vyrazne zvysuje Ucinnost pripravku.

e Pripravok naneste na ¢isteny povrch.

e Pri ¢isteni je najlepsie pouzit handru, kefku alebo stetec.

o Cisteny diel utrite do sucha.

o Privyssich teplotach od 45 do 50 °C sa ovocny olej oddeluje od kvapaliny a
pripravok nemusi byt dostato¢ne ucinny. To sa moze riesit stalym miesanim
pripravku.

Fyzikalne vlastnosti
Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina
Farba Svetlo ZItd
Voéna Lahka po ovoci
pH 10,8
Hustota 1,03 g/cm? pri 20 °C
Teplotna odolnost +5az +30°C
Teplota aplikdcie a povrchu pri aplikdcii +15az +65 °C

Schvélené NSF registraciou Certifikat ¢. 147697 klasifikacia A1

Balenie

DUO CLEAN je dodavany v 1l a 200l nadobe av 5la 15 | ECO BOXE. K1 | nddobe je
mozné objednat rozprasovaciu hlavicu, obj. ¢. 15249. K vyrobku je mozné objednat aj
ru¢ny rozprasova¢ MILKY 500 ml, skl. ¢. 15247 alebo 1000 ml, skl. ¢. 15248. K ECO BOXU
je mozné dokupit vypustaci ventil, skl.¢. 35204.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 — 30 °C).

Nevystavujte priamemu slne¢nému ziareniu. Uchovavajte mimo zdroja zapélenia.
Minimalna trvanlivost 12 mesiacov. Neskladujte pri teplotach nizsich nez 0 °C.

Farba jednotlivych 3arzi vyrobku sa méze lisit. V priebehu skladovania moéze dojst
k miernemu stmavnutiu kvapaliny. To vSak nema vplyv na ucinnost ani pouzitie vyrobku.

Zdravie a bezpecnost
Tento informac¢ny material nenahradzuje kartu bezpecnostnych tdajov.
Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte kartu bezpe¢nostnych udajov DUO CLEAN.
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Uvedené tidaje maijti len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a
testami. Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za skody a straty spésobené nesprdvnym pouzitim vyrobku.
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Cistic | Cisti¢
Kritéria pri vybere odmastovaca C[I)_lEJAON br;: o bgi o

vody | ropy
Cena e e e
H a P vety, symboly nebezpecnosti, NSF certifikat © ® ®
Setrnost k Zivotnému prostrediu, ekolégia © © ®
Bezpecnost pre uzivatelov, koze, inhalacie © ® ®
Obsah prchavych organickych zluc¢enin (VOC) © © ®
Skladovanie a poZiarna bezpe¢nost © © ®
Bezpecnost a cena dopravy © © ®
U¢innost ¢istenia olejov © ® ©
Ucinnost Cistenia mazadiel © ® ©
Ucinnost ¢istenia tukov, jedla a bielkovin © © ®
Ucinnost ¢istenia voskov, farieb, bitimenu a gumy © ® ©
Pouzitie vo vysokotlakovych umyvackich HPW (vap) © © ®
Zahrievanie © © ®
Odparovanie QB | OB | OB
Pouzitie v ultrazvukovych disti¢ckach a v umyvacich stoloch © © IV
Opakované pouzitie v umyvacich stoloch © © ®
Biologicka odburatelnost © & ®

Uvedené tidaje maijti len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a
testami. Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za skody a straty spésobené nesprdvnym pouzitim vyrobku.




