
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

TAG OFF 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 
 

Popis 
TAG OFF je veľmi účinný odstraňovač lepidiel, lepiacich pások, zbytkov obalových 
materiálov, tmelov, graffiti a farieb z väčšiny povrchov. TAG OFF obsahuje 
ekologicky neutrálny hnací plyn, neobsahuje chlórované rozpúšťadlá. 
 
Oblasť použitia 
TAG OFF sa používa na odstraňovanie tesniacich a lepiacich prostriedkov, lakov, 
farieb, popisov fix a guľôčkových pier, väčšinu graffiti a farieb. Je tiež vhodný na 
odstraňovanie zvyškov tvrdenej gumy (napr. od hokejového puku, squashovej 
loptičky atď.) z tvrdých povrchov.  

Výhody 
• Vysoká účinnosť – nízka spotreba 
• U veľkých plôch je možno použiť  tlakové umývanie 
• Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá 
• Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je 

vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a 
DME získavané z ropy a zemného plynu. 

 
Návod k použitiu 

• Pred upotrebením dôkladne pretrepte. 
• Striekajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm.  
• Prípravok nechajte pôsobiť 1 až 2 minúty. 
• Zbytky zotrite kartáčom, handrou alebo špongiou.  
• Na odstránenie zbytkov je možné použiť  tlakové umývanie. 
• Pokiaľ je to nutné, čistenie opakujte. 
• Pred použitím vyskúšajte trvanlivosť povrchu - napadá niektoré plasty a 

lakované plochy. 
• Po použití otočte sprej dnom nahor a trysku vyprázdnite. 

 

Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Aerosól 
Vzhľad Biely                               
Hustota 0,76 g/cm3  pri 20 °C 
Rozpustnosť vo vode Nerozpustný 

Elektrický odpor 7,8.105 Ω 
Elektrická vodivosť 0,12. 10-5 [S] 
Teplotná odolnosť -10 až +40 °C 
Teplota aplikácie -10 až +40 °C 
 
Balenie 
TAG OFF je dodávaný ako 500 ml sprej. 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred 
použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov TAG OFF. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


