
 
 

PROFESSIONAL ELECTRO SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

DUOFLEX PLUS  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
DUOFLEX PLUS je vodotesná, teplom zmrštiteľná spojka (1). Obsahuje tri krúžky        
z nízkotavnej spájky s tavidlom (2), ktoré sa teplom roztavia a vytvoria vysoko 
kvalitný spájkovaný spoj a ďalej obsahuje dva tesniace krúžky (3 a 4), ktoré 
zabezpečujú vodotesnosť spoja. V jednom postupe sa vykonávajú štyri kroky: 
spojenie, spájkovanie, izolovanie a utesnenie. 
 
Oblasť použitia 
DUOFLEX sa používa k spájaniu lankových i pevných vodičov do prierezu 6 mm2. 
Uplatní sa vo všetkých odboroch ako sú elektroinštalácia, opravy náradia a strojov, 
údržba vonkajšieho i vnútorného osvetlenia, konštrukcia automobilov a 
motocyklov, inštalácia bezpečnostných systémov, karosárni, stavby a opravy lodí, 
lodné a letecké modelárstvo atď. 
 
Výhody 

• Rýchlosť aplikácie  

• 100% vodotesnosť 

• Štyri kroky v jednom postupe 

• Vysoká kvalita spájkovaného spoja 

• Vizuálna kontrola spoja  
 
Návod na použitie 

• Podľa prierezu kábla vyberte vhodný priemer spojky DUOFLEX PLUS. 
• Odizolujte oba spájané káble. 
• Na spoj natiahnite spojku. 
• Zmrštite modrou časťou plameňa alebo horúcim vzduchom. Začnite od 

stredu a roztavte cín. Potom prejdite ku koncom a zatavte tesniace krúžky.  
• Spoj nechajte vychladnúť. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Rozsah pracovných teplôt -55 °C až +125 °C 

Farba Priehľadná (krúžky podľa farebného kódu) 

Zmrštenie  2:1 

Typ spájky a tavidla      Spájka: Cín, antimón. Neobsahuje olovo.  
Vyhovuje nariadeniu RoHS. 
Tavidlo: Integrované  

Typ materiálu spojky Zosieťovaný modifikovaný polyolefín  

 
Technické údaje  

Strata napätia <0,0025 V  

Objemový merný odpor ≥10 (Ω m) 

Dielektrická pevnosť ≥25 (kV/mm) 

Prierazné napätie > 600 V 

Stupeň krytia IP67 Chránený voči ponoreniu do vody na  
30 minút do hĺbky 1 meter. 

Schválený EZÚ Praha Certifikát č. 1200086 
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Sprievodca výberom správneho rozmeru 

Objednávacie 
číslo 

Farby 
rozmerov 

Rozmery výrobku 
(mm) 

Hodnota 
AWG 

Prierezy 
vodičov 
(mm2) 

Rozmery vodičov 
(mm) 

A 
min 

L 
max 

min 
max 

min 
max B min 

B max 
C max C min 

10180-1 Biely  1,7 26,0 26-24 0,25 – 0,5 0,4 1,7 0,76 
10181-1 Červený 2,7 30,0 22-18 0,5 – 1,5 1,3 2,7 1,2 
10182-1 Modrý 4,5 35,0 16-14 1,5 – 2,5 1,8 4,5 2,0 
10183-1 Žltý 6,0 40,0 12-10 4,0 – 6,0 2,8 6,0 3,4 


