AVEIDEC

S BOND

S BOND je vysoko kvalitny jednozlozkovy lepiaci a tesniaci tmel na baze
MS polymérov. Neobsahuje izokyanaty, je neutrdlny a bez zépachu. Po aplikécii tmel
tuhne atmosférickou vihkostou do podoby pevného gumového tesnenia.

Oblast pouzitia

S BOND je univerzilne lepidlo pre opravarenské dielne, autodielne, stavebny
priemysel, konstrukcie a vSeobecnu udrzbu. Pouziva sa na lepenie skla, kovov,
umelych hmét, glazarovanych povrchov, porceldnu, smaltu, polystyrénu, PVC, nerez
ocele, hlinika, lakovaného dreva, beténu, kamenov a koze. Vyrobok je schvéleny
NSF registraciou s klasifikdciou P1 a je mozné ho pouzivat v potravinarskom
priemysle tak, aby nebol v priamom alebo nepriamom styku s potravinami alebo
pitnou vodou. Ide hlavne o S3$kdrovanie stien, lepenie dlazdi¢iek, tmelenie
podlahovych pléch, tmelenie a lepenie vyrobnych segmentov atd'.

Vyhody
e  Vysokd prilnavost
e Da sa pouzit na suché i mokré povrchy
e  Po 15 minutach mozno pretriet lakom i farbou
e Neobsahuje ziadne rozpustadla
e Odolny UV Ziareniu, poveternostnym vplyvom, slanej vode, chloridom
e Schvéleny NSF registraciou pre pouZzitie v potravinarskych prevadzkach

Navod na pouzitie

e Lepeny povrch musi byt Cisty, zbaveny mastnoty, prachu, Spiny a dalSieho
znecistenia. Najlepsie odmastenie dosiahnete vyrobkom SOFT CLEAN.

e  Odrezte $picku tuby a naskrutkujte trysku.
Trysku odrezte pod uhlom 45° na potrebnu dizku.

e  Pripracis termoplastami (TPO) odportc¢ame pouzit pred lepenim EASY
PRIMER.

e Prinizkych okolitych teplotach pouzite vyrobok MULTI SPEED PRIMER.

e  Zvysky a nastroje sa daju vycistit vyrobkom SOFT CLEAN.

Vlastnosti spoja

Dizka spoja, ktory je mozné vytvorit z jednej Rozmery pre pevnostny spoj
kartuse 290 ml pre r6zne rozmery pri zadanej Sirke spoja

Sirka (mm) Hibka (mm) Dizka (m) Sirka (mm) Hibka (mm)

4 6 12 4-8 6

6 6 8 10-12 8

8 6 6 14-16 10

12 8 3 18-20 12

16 10 1,8 22-24 14

20 12 1,2

Uvedené tidaje majui len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a testami.
Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za skody a straty spésobené nesprdvnym pouZitim vyrobku.




AVEIDEC

S BOND

Fyzikalne vlastnosti

- i 10,
Chemicky zaklad MS polymér Eﬂg;odul pri 100% 1,3 N/mm? (farebné)
Vzhlad Cierny, biely, 3edy a E-modul pri 100% | 1,0 N/mm?
bezfarebny MPa (bezfarebny)
3 ! . 52 Shore A
Hustota 1,59 g/cm Tvrdost (farebné) (DIN 53505)
= o o Tvrdost 46 Shore A
Teplota aplikacie +5°Caz+40°C (bezfarebny) (DIN 53505)
o o Teplotna stalost N o
Teplota povrchu +5°Caz+40°C dihodobd -40 az +100 °C
Doba vytvorenia 10 min pri 23 °C, . , 400 %
gupky 55 % RV Roztaznost (DIN 53504)
Doba wyivrdnutia 2-3mm/24 hod. Pevnost v tahu 2,2 N/mm?

y pri 23 °C, 55% RV (farebné) (DIN 53504)
zr\?lzlsiiinslteiach CE [EN15651-1:F-INT Pevnost v tahu 2,4 N/mm?
(bezfarebny) Cast 1: Fasady (bezfarebny) (DIN 53504)

. . EN 15651 (1/3/4) Schvéleny NSF ey
Prehlasemg Cast 1: Fasady — 25HM registréciou Certifikaty ¢.: 141956,
o vlastnostiach CE Cast 3 Sanita - X53 141957 a 141958

farebné) aSt. ssanita " (okrem klasifikacia P1
( Cast 4: Chodniky - 25HM | bezfarebného)

Balenie

S BOND je dodavany v kartusi 290 ml do Standardnej vytlacacej pistole (biely, Sedy,
cierny a bezfarebny).
Na vytlacanie pouzite profesiondlnu vytlacaciu pistol’ ALU GUN, obj. ¢. 15264.
EASY PRIMER je dodavany v 500 ml spreji, obj. ¢. 16908.
MULTI SPEED PRIMER je dodéavany v 500 ml baleni, obj. ¢. 15112. K500 ml nadobe je
mozné objednat rozprasovaciu hlavicu, obj. ¢. 15250.

Na Skarovanie pouzite Skarovaciu stierku EXPERT, obj. ¢. 35568

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti.

Pri skladovani medzi +5 az +25 °C ma vyrobok S BOND trvanlivost minimalne

18 mesiacov.

Zdravie a bezpeénost
Tento informacny material nenahradzuje kartu bezpecnostnych tdajov.

Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte kartu bezpe¢nostnych udajov S BOND,
EASY PRIMER a MULTI SPEED PRIMER.

Uvedené tidaje majui len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a testami.
Firma Veidec preto neméze prijat Ziadnu zodpovednost za skody a straty spésobené nesprdvnym pouZitim vyrobku.




