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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Rust Oil

Karta bezpeénostnych tdajov je podla nasledujicic s Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa
meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH

ODDIEL 1: Identifikacia latky / zmesi a spolo¢nosti / podniku

I Datum vydania 12.06.2012
I Datum revizie 11.04.2022

1.1. Identifikator produktu
Nazov produktu Rust Oil

Cislo vyrobku 20105

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Produktova skupina PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM

Pouzitie latky/pripravku Odstranovaé hrdze. Inhibitor kordzie.

I Priemyselné vyuzitie

Profesionalne vyuzitie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Predajca
Nazov firmy

Postova adresa
PSC

N&zov miesta
Krajina

Tel

Fax

E-mail

Webova stranka

Dodavatel’
Nazov firmy

Postova adresa

PSC

Ano

Ano

VEIDEC SK, s.r.o.
Bytéicka 2

010 01

Zilina

Slovensko

+421 415007 711
+421 415007 713
veidec@veidec.sk

www.veidec.sk

VEIDEC AB
Videvagen 9
247 64
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Nézov miesta Veberdd

Krajina Svédsko

Tel +46 46 23 89 00

Fax +46 46 23 89 09

E-mail nina.mandahl@veidec.se
Webova stranka http:/www.veidec.com
Meno kontaktu Nina Mandahl

1.4. Nudzové telefonne cislo

Nudzové telefénne Cislo Tel : +421 254774166
Popis : Narodné toxikologické informacné (nepretrzita sluzba po dobu 24 hodin)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia CLP Aerosol 1; H222

Aerosol 1; H229
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336

Agquatic Chronic 3; H412

2.2. Prvky oznacovania

Piktogramy pre nebezpecenstvo (CLP)

I ZloZenie na etikete Uhlovodik, C9-11, n-alkény, iso-alkany, cyklicky, <2% aromatické, Uhl'ovodik, C7,
n-alkdny, iso-alkany, cyklicky (<0,1% benzén CAS 71-43-2)
Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
Prehlasenia o nebezpecenstve H222 Mimoriadne horlavy aerosél.

H229 N&doba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.
H315 Drazdi kozu.

H336 MbdZe sposobit ospalost alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Pokyny pre bezpecné P251 Néadoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po
zaobchadzanie spotrebovani obsahu.
P410+P412 Chrante pred slneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C /
122 °F.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj vznietenia.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohna / horucich
povrchov. Nefajcite.

P260 Nevdychujte aerosoly.
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2.3. Ina nebezpecénost

Uginok na zdravie

Stranka 3z 13

Odmastuje pokozku. Moze spdsobovat kozné poruchy podobné ekzému

(dermatitidu).

ODDIEL 3: Zlozenie / informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nazov komponentu Identifikacia Klasifikacia Obsah Poznamky
Uhlovodik, C9-11, EC ¢€.:919-857-5 Flam. Liq. 3; H226 35--50%
n-alkdany, iso-alkany, Registracné cCislo: Asp. Tox. 1; H304
cyklicky, <2% aromatické  01-2119463258-33 STOT SE 3; H336
EUH 066
Uhlovodik, C7, n-alkany, EC ¢.:927-510-4 Flam. Liq. 2; H225 10--15%
iso-alkany, cyklicky (<0,1% Registrac¢né ¢islo: Asp. Tox. 1; H304
benzén CAS 71-43-2) 01-2119475515-33 Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
Mineralny olej CAS €. : 8042-47-5 Asp. Tox. 1; H304 10--15%
EC ¢.:232-455-8
Registracné cCislo:
01-2119487078-27
Oxid uhlicity CAS €. :124-38-9 Press. Gas; H280 <1%
EC €. :204-696-9
Registracné Cislo: N/A

Poznamka, zlozka Uplny text ohladom v$etkych rizik je uvedeny v ¢asti 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vdychnutie Cerstvy vzduch.

Kontakt s pokozkou Oplachnite vodou.

OcCny kontakt Opatrne niekolko minut oplachujte vodou.

Pozitie Vypite vela vody.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Vseobecné priznaky a ucinky Vo vysokych koncentracidch majd vypary narkoticky u¢inok a mézu vyvolat
bolesti hlavy, navu, zavraty a nevolnost.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Samostatna vybava prvej pomoci  Nie st poskytnuté Ziadne odportéania.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Vodna hmla, suchy prasok alebo CO2.

Nevhodné hasiace prostriedky Nepouzivajte vodny prud ako hasiace médium, lebo to oheri este viac rozptyli.
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5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo ohia a vybuchu  Pri zahrievani sa vytvara pretlak, pri ktorom méze déjst k explézii aerosélovej
nadoby.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Pokyny pre hasenie Dbajte na vSeobecné poziarne pokyny uvedené na pracovisku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niadzové postupy

Vseobecné opatrenia Zaistite dostatoéné vetranie.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Opatrenia pre zivotneé prostredie Irelevantné pri pouzivani malych mnoZstiev.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie

I Obmedzenie Zmes vezmite na bezpecné otvorené miesto, aby sa vyparila.
I Cistenie Zahaste vSetky zapalné zdroje. Zabrante iskreniu, plameriu, ohrevu a dymu.
Vetrajte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Dodato¢né informécie Prostriedky osobnej ochrany néjdete v bode 8.
K likvidacii odpadu pozri bod 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Narabanie Dobre vetrajte.

Ochranné bezpecnostné opatrenia
Opatrenia na zabranenie poziaru  Viykonajte predbeZné opatrenia proti statickym vybojom.

Odporucania k celkovej hygiene na  Na konci kazdej pracovnej zmeny a pred jedlom, fajéenim a pouzitim toalety sa
pracovisku vzdy umyte.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Uskladnenie Né&doba je pod tlakom. Chrénit pred slneg¢nym Ziarenim a teplotami nad 50°C.
Drzte v pbvodnej nadobe.

Podmienky bezpecného skladovania

Technické opatrenia a podmienky  Nie st potrebné zvlastne bezpeénostné opatrenia.
uchovavania

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
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Specifické pouzitie(a)

Nie su poskytnuté Ziadne odporucania.
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Nazov komponentu Identifikacia
Uhlovodik, C9-11, n-alkany,

iso-alkany, cyklicky, <2%

Expozicné limity

Limitnd hodnota (8 h) :

mg/kg

Rok
350

aromatické

benzén CAS 71-43-2)

Mineralny olej

Oxid uhlicity

DNEL / PNEC
I Komponent

IDNEL

Uhlovodik, C7, n-alkany,
iso-alkany, cyklicky (<0,1%

CAS €. :8042-47-5

CAS ¢.:124-38-9

Limitna hodnota
(kratkodobo)

Hodnota: 500 mg/kg
Limitna hodnota (8 h) : 200
ppm

Limitna hodnota (8 h) : 800
mg/m?3

Limitna hodnota
(kratkodobo)

Hodnota: 300 ppm
Limitna hodnota
(kratkodobo)

Hodnota: 1200 ml/m?
Limitna hodnota (8 h) : 1
mg/m?3

Limitna hodnota (8 h) : 5
ppm

Limitna hodnota
(kratkodobo)

Hodnota: 3 mg/m?
Limitna hodnota
(kratkodobo)

Hodnota: 15 ppm
Limitna hodnota (8 h) :
5000 ppm

Limitna hodnota (8 h) :
9000 mg/m3

Uhlovodik, C9-11, n-alkany, iso-alkany, cyklicky, <2% aromatické

Skupina: Odborné
Cesta expozicie: Dlhodobé dermalne (systémové)
Hodnota: 300 mg/kg bw/day

Skupina: Odborné
Cesta expozicie: Dlhodobé inhalacné (systémové)
Hodnota: 1500 mg/m3

Skupina: Spotrebitel
Cesta expozicie: Dlhodobé dermalne (systémové)
Hodnota: 300 mg/kg bw/day

Skupina: Spotrebitel
Cesta expozicie: Dlhodobé inhalacné (systémové)

Tento dokument bol vytvoreny pomocou sluzby Publisher (EcoOnline)

Datum revizie 11.04.2022



Rust Qil - Verzia 8 Stranka 6z 13

Hodnota: 900 mg/m?3

Skupina: Spotrebitel
Cesta expozicie: Dlhodobé oralne (systémové)
Hodnota: 300 mg/kg bw/day
I Komponent Uhl'ovodik, C7, n-alkany, iso-alkany, cyklicky (<0,1% benzén CAS 71-43-2)

I DNEL Skupina: Odborné
Cesta expozicie: Akitne dermalne (systémové)
Hodnota: 300 mg/kg bw/day

Skupina: Odborné
Cesta expozicie: DIhodobé inhala¢né (systémové)
Hodnota: 2085 mg/m?

Skupina: Spotrebitel
Cesta expozicie: DIhodobé dermdlne (systémové)
Hodnota: 149 mg/kg bw/day

Skupina: Spotrebitel
Cesta expozicie: DIhodobé inhalacné (systémové)
Hodnota: 447 mg/m?

I Komponent Minerdlny olej

I DNEL Skupina: Odborné
Cesta expozicie: Dlhodobé dermalne (systémové)
Hodnota: 220 mg/kg bw/day

Skupina: Odborné
Cesta expozicie: DIhodobé inhalacné (systémové)
Hodnota: 160 mg/m?

8.2. Kontroly expozicie

Preventivne opatrenia na zabranenie expozicie

Primerané technické kontroly Nie st potrebné zvlastne bezpegnostné opatrenia.

Ochrana oc€i / tvare

Vhodna ochrana o¢i Tam, kde je pravdepodobna expozicia, noste povolené chemické ochranné
okuliare.

Ochrana ruk

Vhodny typ rukavic Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte s pokozkou pouzite vhodné
ochranné rukavice.

Vhodné materialy Nitril.

Doba prierazu Hodnota: 480 min

Hribka materialu rukavic Hodnota: = 0,35 mm

Ochrana koze
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Vhodny ochranny odev Irelevantné.

Ochrana dychacich ciest

Odporuacany typ vybavenia Za normalnych okolnosti sa pouzitie ochrany dychacieho traktu nema vyzadovat.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav Aerosol

I Farba Bezfarebny

I Pach Charakteristicky
pH Poznamky: Irelevantné.
Teplota mrznutia Dévod na upustenie od ddajov: Ziadne Udaje.
Bod varu Dévod na upustenie od ddajov: Ziadne daje.
Bod vzplanutia Dévod na upustenie od idajov: Neaplikovatelné.
Expozicny limit Dévod na upustenie od tdajov: Ziadne tdaje.
Tlak pary Dévod na upustenie od ddajov: Ziadne ddaje.
Hustota Hodnota: 0,8 g/cm?

Teplota: 20 °C

Rozpustnost Poznamky: Rozpustné v: Organické rozpustadla
Teplota samovznietenia Dévod na upustenie od udajov: Neaplikovatelné.
Viskozita Do6vod na upustenie od Gdajov: Neaplikovatelné.

9.2. Iné informacie

Fyzikalne nebezpecenstva

Obsah prchavych organickych Hodnota: 59 %
zlucéenin

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Ziadne $pecifické podmienky pravdepodobne nevyustia do nebezpeéne;j situacie.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita Stabilny pri normélnej teplote a pri odpori¢anom pouzivani.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii

Moznost nebezpecnych reakcii Nie st zaznamenané ziadne tdaje.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
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Podmienky, ktorym sa mé zabrénit  Zabrafite vystaveniu aerosolovych nadob vysokym teplotdm alebo priamemu
slne€nému Ziareniu.

10.5. Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym sa ma zabranit Ziadne zvlastnosti.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu Ziadne zvlastnosti.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
I Komponent Uhlovodik, C9-11, n-alkany, iso-alkany, cyklicky, <2% aromatické

I Akutna toxicita Testovany ucinok: LD50
Cesta expozicie: Oralne
Hodnota : 2000 mg/kg
Test zvieracich druhov: Potkan

Testovany uéinok: LD50
Cesta expozicie: Dermalne
Hodnota : 2000 mg/kg

Test zvieracich druhov: Kralik

Testovany ucinok: LC50

Cesta expozicie: Inhalacia.
Hodnota : 3400 ppm

Test zvieracich druhov: Potkan

I Komponent Uhl'ovodik, C7, n-alkany, iso-alkany, cyklicky (<0,1% benzén CAS 71-43-2)

I Akutna toxicita Testovany ucinok: LDS0
Cesta expozicie: Oralne
Hodnota : 58400 mg/kg
Test zvieracich druhov: Potkan

Testovany uéinok: LD50

Cesta expozicie: Dermalne
Hodnota : 29200 mg/kg

Test zvieracich druhov: Potkan

Testovany ucéinok: LC50

Cesta expozicie: Inhaldcia (par)
Hodnota : 23,3 mg/I

Test zvieracich druhov: Potkan

I Komponent Mineralny olej

I Akutna toxicita Testovany ucinok: LD50
Cesta expozicie: Oralne
Hodnota : > 5000 mg/kg
Test zvieracich druhov: Potkan

Testovany ucinok: LD50
Cesta expozicie: Dermalne
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Dalsie informacie tykajiice sa nebezpeéenstva pre zdravie

Hodnotenie akutnej toxicity,
klasifikacia

Hodnotenie poleptania/
podrazdenia, klasifikacia
Hodnotenie poskodenia alebo
podrazdenia zraku, klasifikacia
Hodnotenie citlivosti dychacich
orgdanoy, klasifikacia
Hodnotenie citlivosti pokozky,
klasifikacia

Hodnotenie mutagénnosti pre
zarodoc¢né bunky, klasifikacia
Hodnotenie reprodukcnej toxicity,
klasifikacia

Posudenie toxicity Specifického
cielového organu — jednorazova
expozicia, klasifikacia
Posudenie toxicity Specifického
cielového organu — opakovana
expozicia, klasifikacia
Hodnotenie nebezpecenstva
vdychnutia, klasifikacia

11.2. Iné informacie

I Narusenie endokrinného systému

Hodnota : > 2000 mg/kg
Test zvieracich druhov: Krélik

Testovany ucinok: LD50

Cesta expozicie: Inhalacia.
Hodnota : > 5000 mg/m?

Test zvieracich druhov: Potkan

Stranka 9z 13

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Moze spdsobit podrazdenie.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Ni¢ zndme.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

I Komponent

IToxicita pre vodné zivocichy, ryby

I Komponent

IToxicita pre vodné zivocichy, ryby

Uhlovodik, C9-11, n-alkany, iso-alkany, cyklicky, <2% aromatické

Typ toxicity: Akitne
Hodnota: > 100 mg/I
Doba expozicie : 96 h

Uhl'ovodik, C7, n-alkany, iso-alkany, cyklicky (<0,1% benzén CAS 71-43-2)

Typ toxicity: Akitne

Hodnota: > 13,4 mg/I

Uginok koncentracie davky: LC50
Doba expozicie : 96 h
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I Komponent

I Toxicita pre vodné zivocichy, ryby

I Komponent

IVodné toxicita, riasy

I Komponent

IVodné toxicita, riasy

I Komponent

IVodné toxicita, riasy

Komponent

Toxicita pre rastliny

Ekotoxicita

Stranka 10z 13

Druh : Oncorhynchus mykiss
Mineralny olej

Typ toxicity: Akutne

Hodnota: 96 mg/|

Uginok koncentracie davky: LC50
Doba expozicie : > 1000 h

Druh : Leuciscus idus

Uhlovodik, C9-11, n-alkany, iso-alkany, cyklicky, <2% aromatické

Typ toxicity: Akutne
Hodnota: > 100 mg/I
Doba expozicie : 48 h
Druh : Daphnia magna

Uhlovodik, C7, n-alkany, iso-alkany, cyklicky (<0,1% benzén CAS 71-43-2)

Typ toxicity: Akttne

Hodnota: 3 mg/I

Uginok koncentracie davky: EC50
Doba expozicie : 48 h

Druh : Daphnia magna

Mineralny olej

Typ toxicity: Akttne

Hodnota: 48 mg/I

Uginok koncentracie davky: LC50
Doba expozicie: > 100 h

Druh : Daphnia magna

Mineralny olej

Typ toxicity: Akltne

Hodnota: 72

Uginok koncentracie davky: NOEC
Doba expozicie : > 100 h

Druh : Pseudokirchneriella subcapitata

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gé&inkami.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost

Popis/vyhodnotenie perzistencie a

degradovatelnosti

Nejestvuju Gdaje o odburatelnosti tohto produktu.

12.3. Bioakumulacny potencial

Bioakumuldcia, komentare

12.4. Mobilita v pode

Mobilita

O bioakumulacii nejestvuju ziadne dostupné udaje.

Nie si zaznamenané Ziadne udaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vysledky hodnotenia PBT a vPvB

Tento dokument bol vytvoreny pomocou sluzby Publisher (EcoOnline)
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vlastnosti endokrinnych Ni& zname.
disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Dalsie environmentélne informéacie Nie su poskytnuté Ziadne odportcania.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

EWL balenie EWC kéd odpadu : 150110 Obaly obsahujice zvysky nebezpeénych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi latkami
Klasifikované ako nebezpeény odpad: Ano

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN

ADR/RID/ADN AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR/RID/ADN 2.1
IMDG 21
ICAO/IATA 2.1

14.4. Obalova skupina

Poznamky Irelevantné.

14.5. Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Poznamky Irelevantné.

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Osobitné bezpecnostné opatrenia  |relevantné.
pre uzivatela

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
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Hromadn4 preprava (ano/nie) Nie

ADR/RID Dalsie informacie

Prepravna kategoéria 2

IMDG Dalsie informacie

EmS F-D, S-U

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

I Pravne a spravne predpisy Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia
Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/
EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra
2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi, 0 zmene, doplneni a
zru$eni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
¢. 1907/2006 (so zmenami).

Z3akon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zékon).
Nariadenie vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady
SR ¢.471/2011 a v zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015.

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlaska MVSR €. 96/2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej
bezpecnosti pri manipuldcii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych tukov a olejov.

Nariadenie vlady SR &.300/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na
aerosolové rozprasovace.

Zakon ¢. 319/2013 Z. z. o pésobnosti organov Statnej spravy pre spristupnovanie
biocidnych vyrobkov na trh a ich pouzivanie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (biocidny zékon)

Vyhlaska MZP SR &.127/2011 ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych
vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlGc¢enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych
vyrobkoch.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej Irelevantné.
bezpecnosti

Poznamky k expozi¢nym Irelevantné.
scenarom

ODDIEL 16: Iné informacie
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Zoznam dolezitych H-viet (Cast2a EUH 066 Opakovana expozicia mdze sposobit vysusenie alebo popraskanie
3). pokozky.
H222 Mimoriadne horlavy aerosél.
H225 Velmi horl'ava kvapalina a pary.
H226 Horlava kvapalina a pary.
H229 N&doba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6Ze vybuchnut.
H304 M6zZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H336 M6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

Klasifikacia podla nariadenia CLP  H222 H229 H315 H336 H412 Vypottova metéda.

I Dodato¢né informécie Rust Oil je nepotravinarsky pripravok, schvaleny NSF, ktory sa smie pouzivat pre
aplikacie v potravinarskom priemysle.
Kdéd kategérie: H2
NSF Registracné ¢. 144784
Pre dalSie informacie navstivte "www.nsf.org"
H2: Tento vyrobok je schvaleny na vyuzitie ako mazivo na miestach, kde nehrozi
riziko kontaktu s potravinami v ramci oblasti ich spracovania.

I 0dovodnenie revizie Iny.
Informdcie, ktoré boli pridané, Zmena na ¢asti: P6, P11
vypustené alebo zmenené
Verzia 8
Pripraveny zo strany Nina Mandahl

Tento dokument bol vytvoreny pomocou sluzby Publisher (EcoOnline) Datum revizie 11.04.2022
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