
 
 

PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

RUBBER COAT 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
RUBBER COAT je ochranný, antikorózny a tesniaci nástrek na väčšinu povrchov. 
Navrhnutý ako imitácia nástreku, ktorý používajú výrobcovia. Vďaka vysokému 
obsahu prírodného kaučuku, syntetických živíc a tixotropných látok vytvára 
gumový povlak, ktorý je pevný, odolný a poskytuje tiež vynikajúcu zvukovú izoláciu. 
 

Oblasť použitia 
RUBBER COAT sa môže použiť pre vnútorné i vonkajšie prostredie. Na 
automobilových dieloch, karosériách, vo vnútri motorových priestorov a na 
spodných častiach automobilov sa používa na ochranu pred odlietavajúcimi 
kamienkami, soľou, vlhkosťou, olejom alebo koróziou. Vo všeobecnej údržbe sa 
používa na ochranu alebo tesnenie odkvapov, striech, kúrenárskych systémov, 
vodovodných a odpadových potrubí, ventilátorov, ale i nákladných automobilov, 
karavanov alebo člnov. Vďaka svojmu zloženiu prekryje i zvary, praskliny a 
netesnosti povrchov z kovov, dreva, plastov, betónov alebo tehiel. 
 

Výhody 
• Výborná priľnavosť na väčšinu povrchov  
• Rýchlo schne a vytvára elastický gumový povlak 
• Vysoká odolnosť proti oderu  
• Vynikajúce antikorózne vlastnosti 
• Stabilný i v chladnom prostredí 

 

Návod na použitie 
• Pred použitím dôkladne pretrepte, asi 20 až 30 sekúnd. 
• Povrch dôkladne očistite pomocou SUPER FOAM, SOFT CLEAN apod. 
• Na povrchovo neošetrené plechy použite pred aplikáciou základný náter. 
• Pred aplikáciou na plastoch doporučujeme použiť EASY PRIMER. 
• Aplikujte RUBBER COAT 2x alebo 3x do kríža v tenkých vrstvách zo 

vzdialenosti 20 až 30 cm a nechajte zaschnúť.  
• Nie je potrebné pretierať farbou. Po zaschnutí sa môže prelakovať alebo 

prefarbiť. 
• Po použití otočte sprej dnom nahor a vyprázdnite trysku. 

 

Fyzikálne vlastnosti  

Typ chemikálie Kaučuk a syntetická živica 

Vzhľad Čierny, matný 

Teplotná odolnosť -20 °C až +70 °C (krátkodobo +100 °C) 

Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii +10 °C až +25 °C 

Doba schnutia (pri 20 °C a 55% RV) cca 2 h, úplné vytvrdnutie 24 až 48 h 

Doba medzi aplikáciou vrstiev 15 minút 

VOC (podľa Smernice 2004/42/ES) 556 g/l 
 

Balenie 
RUBBER COAT je dodávaný ako 500ml sprej. Dodáva sa s dvoma rôznymi tryskami, 
ktoré umožňujú jemné (tryska bielej farby) alebo hrubé rozprašovanie (tryska 
červenej farby). 
 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5–25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroje zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 
 

Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. 
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov RUBBER 
COAT. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


