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RAPTOR DISC

RAPTOR DISC je jedine¢ny lamelovy brusny kotu¢, ktory je umiestneny na
podloznom tanieri z ekologickych prirodnych vldkien. Brisna tkanina ma dlhu
Zivotnost. Je tvorena jedine¢nou zmesou zin.

Oblast pouzitia

RAPTOR DISC sa pouziva na brusenie ocele, nerez ocele, hlinika, nezeleznych kovov,
dreva a lakov. Je mozné brusit taktiez zvary a hrany. Znizuje vibréacie a hluk a ma
izolacné vlastnosti, ktoré brania sfarbeniu briusenych dielov. Kotu¢ sa nezalepuje
zbytkami briseného materidlu, a tym sa nezvysuje teplota v mieste rezu.

Vyhody
e  Mimoriadne u¢inny na makkych i tvrdych kovoch
e  DIhazivotnost
e  Bezpecny pre uzivatela i pre Zivotné prostredie
e  Zpodlozného taniera sa neuvolfiuju ziadne nebezpecné sklené vldkna
e  Vyborna praca v tazko pristupnych miestach
e Setri V43 ¢as aj peniaze

Navod na pouzitie
e  Kotuc pouzivat v uhlovej bruske pri otackach podla tabulky.
e Pred pouzitim si precitajte Bezpecnostné doporucenie pre pouzivanie
brusnych néstrojov.

Dopliiujtice informacie
e  Ked'sa podlozny tanier dostane do kontaktu s brisenym povrchom, je citit
vonu dreva, a pretoze sa neuvoliiuju Ziadne skodlivé latky ako u beznych
kotucov, nie je to skodlivé pre uzivatelov ani pre Zivotné prostredie.

Fyzikalne vlastnosti

Priemer kotuc¢ov D=115mm, 125 mm
Vnutorny priemer d=22,2 mm
Farba ZIta s ¢iernym podloznym tanierom
Zrnitost 40/60 viaczrnny
Idedlne otacky 115 mm: 6 000 — 8 000 ot/min
125 mm: 6 000 - 7 000 ot/min
Maximalne otacky 115 mm: 13 200 ot/min
125 mm: 12 200 ot/min
Certifikat MPA podla EN 13743

Skladovanie

Skladujte vsuchej a chladnej miestnosti (5 - 25 °C). Nevystavujte priamemu
slne¢nému Ziareniu. Uchovévajte mimo zdroja zapalenia. Nevystavujte teplotdm
nad 150 °C.

Zdravie a bezpecnost
Pri praci pouzivajte ochranné okuliare, pracovny odev a ochranné pracovné
rukavice.

Uvedené tidaje maijti len informativny charakter a je mozné ich pouzivat iba ako voditko. Pri posudzovani vhodnosti pouZitia vyrobku je nutné, aby sa zdkaznici riadili viastnymi skisenostami a VEIDEC
testami. Firma Veidec preto neméZze prijat Ziadnu zodpovednost za skody a straty spésobené nesprdvnym pouZzitim vyrobku.




