
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

CLEAN SHOT 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.. 

 

Popis 
CLEAN SHOT veľmi rýchlo a efektívne čistí sacie systémy a výfukové potrubia vozidiel 
kompletne celé od začiatku do konca bez potreby demontáže a s minimálnym 
úsilím. Rozpúšťa a odstraňuje karbón, oleje, mastnotu, povlaky, sadze atď. Znižuje 
spotrebu paliva, zlepšuje emisie a zvyšuje výkon motora. Rieši problémy s vysokými 
hodnotami oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC), nepravidelnou 
činnosťou motora a problémy so štartovaním. Čistí vstrekovacie trysky, ventily 
karburátorov, katalyzátory, EGR ventily, klapky a systémy prívodu vzduchu. 
 
Oblasť použitia 
CLEAN SHOT je ideálny na čistenie a odstraňovanie nečistôt v systémoch 
vstrekovania paliva a karburátorov v benzínových i naftových motoroch. Používa sa 
taktiež na prilepené alebo ťažko demontovateľné žhaviace sviečky. Účinkuje 
v priebehu 30 až 45 minút. Všetky spaľovacie motory by mali byť čistené, aby mali čo 
najvyšší výkon. 
 
Návod na použitie – NAFTOVÝ MOTOR: 
1) Pripojte odsávanie výfukových plynov a zahrejte motor. 
2) DÔLEŽITÉ! Vypnite motor a vyberte vzduchový filter. 
3) Aplikujte CLEAN SHOT priamo do prívodu vzduchu po dobu 3 až 4 sekúnd. 
4) Nechajte pôsobiť 30-45 minút. POZOR! Aplikujte len na vypnutý motor. 
5) Pri naštartovaní motora sa objaví mierne klepanie, ktoré po 5-10 sekundách    
zmizne. Keď motor začne bežať normálne, opakujte operáciu 1 až 2krát. 
6) Vložte nový vzduchový filter a prejdite 3-4 km. Pokiaľ sa objaví na počítači auta 
chyba, obnovte chybový kód.  
 
Návod na použitie – BENZÍNOVÝ MOTOR: 
1) Pripojte odsávanie výfukových plynov a zahrejte motor. 
2) Vyberte vzduchový filter. 
3) Nechajte bežať motor pri 3000 otáčkach za minútu. 
4) Aplikujte CLEAN SHOT priamo do prívodu vzduchu prerušovane po dobu 3 až 6 
sekúnd. Vytočte niekoľkokrát motor, vyhnete sa zastaveniu. Pozor na vstreknutie 
prípravku do očí. 
5) Pokiaľ je CLEAN SHOT spálený a motor beží normálne, opakujte operáciu 2-3krát. 
6) Zastavte motor a vložte nový vzduchový filter. Naštartujte motor a prejdite 3-4 km. 
Pokiaľ sa objaví na počítači auta chyba, obnovte chybový kód.  
 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 
Vzhľad Bezfarebný            
Vôňa Alkoholová 
Teplota aplikácie a povrchu -5 až +25 °C                        
Hustota 0,86 g/cm3 pri 20 °C 

 
 
 

Balenie 
CLEAN SHOT je dodávaný ako 500 ml sprej. 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C).  
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov  
CLEAN SHOT. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


